Rejowiec Fabryczny 2008.09.04
(miejscowosc¢ i data)
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-169 Rejowiec Fabryczny
(nazwa i adres Zamawiajqcego)

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
o warto$ci powyzej 14 000 euro (procedura uproszczona) ktérego przedmiotem jest “Przebudowa stacji

wodociagowej w Pawlowie “

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwiazku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia zlozonymi przez
wykonawcéw, dzialajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 11 2 ustawy z 29.1.2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjasniam co nastgpuje:

Pytanie nr 1

Jakie $rednice rurociagdéw technologicznych przewidziano w projekcie ?

Odpowiedz:

Ze wzgledu na przyjety w projekcie material wykonania rurociagéw stal 1.4301 rurociagi
z tworzywa sztucznego muszg posiadac Srednice wewnetrzne takie same lub wigksze niz rury
ze stali 1.4301 .

Woda surowa — §rednica wewnetrzna 84,9 mm

Woda uzdatniona — Srednica wewnetrzna 84,9 mm

Powietrze do ptukania — Srednica wewnetrzna 56,3 mm

Woda do plukania — §rednica wewnetrzna 135,7 mm

Srednice rurociagéw na danym filtrze :

Woda surowa — Srednica wewnetrzna 56,3 mm

Woda uzdatniona — Srednica wewnetrzna 56,3 mm

Woda pluczna - srednica wewnetrzna 110,3 mm

Powietrze — Srednica wewnetrzna 56,3 mm

Spust — srednica wewnetrzna 56,3 mm

Popluczyny - srednica wewnetrzna 110,3 mm

Pytanie nr 2

Na stronie 5 przedmiaru dotyczacego SUW umieszczono pozycje  rury, ksztaltki ,konstrukcja
nosna

ze stali , obejmy poza zestawami technologicznymi i skrzynie kontrolno-pomiarowe . Jakie



dlugosci

i jakie Srednice rurociagéw przewidzial projektant skoro do projektu nie jest dolaczony
szczegolowy

schemat instalacji ?

Odpowiedz:

Zalaczono schemat technologiczny stacji uzdatniania wody .

Z powazaniem,

(podpis Kierownika zamawiajqcego lub osoby,
ktorej Kierownik zamawiajqcego
powierzyt wykonywanie zastrzezonych

dla niego czynnosci)






