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Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3152 dla Stanislaw Medrak

Lp. Podstawa I Opis i wyliczenia , j.m. Poszcz I Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ -
1 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych: m2

d.1 0702-01 -1,80x1,80 x10 szt +O,90x1,10x 10 szt = 42,30
42.30 m2 42.300

RAZEM 42.300
2 KNR-W 4- Rozebranie parapaetów zewnetrznych Iz blachy ocynkowanejl -analogia; m2

d.1 01 0545-08 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadajacej sie do uzytku ;
0,25x2,00 x23 szt + 0,25 x1,00 x15szt=15,25
15.25 m2 15.250

RAZEM 15.250
3 KNNR-W 3 Wykucie z muru Idrzwi drewnianychI i wstawienie nowych drzwi ze- 1m2

d.1 0702-06 wnetrznych aluminiowych:
1,20 x 2,80 = 4,70

4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700

2 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
4 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynków z gazobetonu plytami styropianowymi meto- m2

d.2 2610-01 da lekka-mokra wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki:
124,50+12,601x2 x6,80 =504,56 minus okna/1,80x 1,80 x 23szt+0,90x 1,
10 x 15 szt ,drzwi 1,20 x 2,80 +2,40 x 2,80x 2 szt =106,17 pozostaje
398,39
398.39 m2 398.390

RAZEM 398.390
5 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi metoda lekka-mokra m

d.2 2610-10 wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki - ochrona narozników katownikiem metalo-
wym;
obmiar ;lokna1,80 x3 x23 szt+(1,1Ox2+0,90)x15=170,7+drzwil (2,80x2 +
2,40)x2szt+ (2,80x2+1,20) +naroza budynku (24,50+12,60 )x2+6,80x4 I
(24,50+12,60) x 2 + 6,80 x41 II I
295.90 m 295.900

RAZEM -. 295.900
6 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie scian budynków m2

d.2 2610-08 plytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z przyg. podloza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki:
-obmiar poz. jlw lecz o szer 0,25 cm =295,90xO,25=73,97
73.97 m2 73.970

RAZEM 73.970
7 KNR 2-02 Wykonanie podokienników z blachy ocynkowanej ,analogia ;Obróbki przy m2

d.2 0506-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej;
I 2,00x23 szt +1,00x15/xO,30 =18,30
20.25 m2 20.250

RAZEM 20.250
8 KNR-W 4- Zabezpieczenie okien i drzwi -analogia; Zabezpieczenie podlóg folia m2

d.2 01 1216-01 Obmiar z poz 4Iocieplenie scian minus oknal
106.17 m2 106.170

RAZEM 106.170
9 KNR-W 4- Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m

d.2 01 0545-05
28.00 m 28.000

RAZEM 28.000
10 KNR-W 2- Rury spustowe okragle o sr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ;ana- m

d.2 02 0526-03 logia montaz rur spustowych z rozbiórki j.w. luprzednio pomalowanych i
naprawionychI ...
28.00 m 28.000

RAZEM 28.000
11 KNR-W 2- Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2

d.2 02 1605-01
504.56 m2 504.560

RAZEM 504.560
3 ROZNE ROBOTY REMONTOWO.BUDOWLANE

12 KNR-W 2- Malowanie powierzchni dachu budynku szkoly -analogia ;Dwukrotne ma- m2
d.3 021518-07 lowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o po-

wierzchni ponad 0.5 m2
125,00+20,50:2 x7,501 x 2+ 113,00;2x4,50/x 2 =399,75
399.75 m2 399.750

RAZEM 399.750
13 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i rur spustowych: m

d.3 01 1212-25 rynny; 125,00+12,60/x 2 = 75,m, rury spustowe 7,00 x 4 szt=28,00m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz Razem
103.00 m 103.000

RAZEM 103.000
14 KNR4-01 Przecieranie tynkówzwyklychcementowo-wapiennychkat. Ulub IIIna m2

d.3 0735-10 kominach ponad dachem spadzistym /przyjeto40,00 m2/
40.00 m2 40.000

RAZEM 40.0JO
15 KNR-W2- Malowaniekominówanalogia ;Malowanietynkówzewnetrznychfarba m2 I

d.3 021519-04 akrylowa "Isopton" I
-obmiar j.w. =40,OOm2
40.00 m2 40.000

RAZEM 40.000
16 NNRNKB Cokoly elewacyjne obiektu ,analogia -(z.lX) Wyprawy szlachetne gladzo- m2

d.3 202 0933- ne na gotowym podkladzie wykonywane recznie na scianach plaskich i
01 pow. poziomych (balkony,

-/24,50+12,60/ x 2 x 0,40 =29,68
29.68 m2 29.680

RAZEM 29.680


