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ATMOS     BIURO PROJEKTÓW PRZEMYS	U SPO � YWCZEGO  

                                                    20-445 LUBLIN    ul. Zemborzycka 53 
                                                    tel. (0-81) 74-536-74    tel/fax 74-408-80 
                                                    e-maill: atmos@powernet.pl 
 
     
 

Inwestor: URZ� D GMINY     
REJOWIEC FABRYCZNY 
22-170 REJOWIEC FABRYCZNY,  
ul. Lubelska 16 

                                             
                                                                                             

PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
Nazwa inwestycji:          Kanalizacja sanitarna z przy
� czami w m. Paw
ów,      

gm. REJOWIEC FABRYCZNY 
 
Nazwa obiektu:        „Przy
 � cze kablowe nn.  dla przepompowni � cieków P-3 
w miejscowo�ci Paw
ów gm. REJOWIEC FABRYCZNY ul. Lubelska  
dz. nr              ” 

  
 
Nazwa pracy projektowej:     INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Stadium:       P.B.                                Bran�a:     elektryczna  
 

  Tytu
 zawodowy 
Imi�  i nazwisko 

Nr uprawnie�  
budowlanych 

Podpis      

 Projektowa
 in� . J. Mieczkowski 235/Lb/72 
 

 
 
 
 
 

Asystent 
projektanta 

mgr in� . Tomasz 
Kope�  
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ZESTAWIENIE ZAWARTO � CI  
 

Obiekt Nr    Przy
� cze kablowe nn.  
Budynek /element/ 
„Przy
� cze kablowe nn.  dla  przepompowni � cieków P-3 w miejscowo� ci Paw
ów  
gm. REJOWIEC FABRYCZNY ul. Lubelska” 
Nazwa  i rodzaj projektu   PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
I . CZ���  OPISOWA 
 

Lp 
 

Tre��  
 

Stron 
 

od-do 
 

Adapt. 
1 2 3 4 5 
1 Cz���  prawna     
2 Opis techniczny    
3 Obliczenia    
4 Informacja BIOZ    
5 O� wiadczenie projektanta    
6 Uprawnienia projektanta    
7 Przynale� no��  projektanta do LOIIB w Lublinie    

 
 
II. CZ ���  RYSUNKOWA 

 
Lp 

 
Nr rys. 

 
Nazwa rysunku 

 
Skala 

 
Adaptacja 

1  2 4 5 
  P-3      
 E-1 Schemat zasilania --  
 E-2 Plan sytuacyjny linii kablowej (przy
� cza)  1:1000  
 E-3 Rysunek monta� owy z
� cza (adaptacja) 1:10  
 - Zestawienie monta� owe przy
� cza    

 
 

 
in� . J. Mieczkowski 

 
 



 

OPIS TECHNICZNY 

2.1 Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest PB przy
� cza elektroenergetycznego n.n do przepompowni � cieków 

P-3 w miejscowo� ci Paw
ów gm. Rejowiec Fabryczny dz. Nr ……………… 

 A/ przy
� cze kablowe nn. 

 B/ z
� cze licznikowe ZL-1 na s
upie nr 36 

2.2 Podstawa opracowania 

1. Umowa z Inwestorem 

2. Dokumenty cz�� ci prawnej ( p.1) 

3. PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

4. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

5. Norma SEP –E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

6. Standardy Techniczne w budownictwie sieciowym PGE Dystrybucja Zamo��  Sp. Z o.o. 

2.3 Dane energetyczne 

2.3.1 Dane energetyczne P-3 

·  Uk
ad sieci      – TN-C  

·   Moc przy
� czeniowa – 6 kW 

·   Moc umowna – 4 kW 

·  Zabezpieczenie przedlicznikowe – wy
� cznik nadpr� dowy C10A 

·  Uk
ad pomiarowy – bezpo� redni , 3 fazowy 0,4 kV dla energii czynnej jako jednokierunkowy 

2.4 Przy
 � cza kablowe 

 

1. POMPOWNIA P-3 

Zgodnie z WTP do z
� cza ZL-1 zamontowanego na s
upie nr 36 (linii napowietrznej nn ze tacji 

transformatorowej Paw
ów 1)  projektuje si�  u
o� enie kabla YAKY 4x35 mm2 -1kV od przewodów 

linii napowietrznej. 

Na s
upie zamontowa�  odgromniki 3 x Gxo 0.5/5. Rezystancja uziemienia 10 W. 

Na s
upie do wysoko� ci 3 m kabel chroni�  w rurze z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze 

czarnym, odpornego na dzia
anie promieni UV np. typu BE75 

 



 

2.5 Uk
adanie kabla 

Kabel YAKY 4x35mm2 uk
ada�  na s
upie na uchwytach odst� powych. Do wysoko� ci 3 m kabel 

chroni�  w rurze z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze czarnym, odpornego na dzia
anie 

promieni UV np. typu BE75. 

W z
� czu ZL-1 oraz na s
upie zamontowa�  na kablu palczatki termokurczliwe AK4 35-150 

Radpol. Przy wej� ciu rur ochronnych uszczelni�  mas�  na bazie kauczuku silikonowego lub olkitem  

W z
� czu ZL-1 oraz na s
upie zamontowa�  grawerowane tabliczki opisowe– zgodnie ze 

standardami PGE . 

2.6 Uziemienie 

Na s
upie zamontowano odgromniki 3 x GXo 0.5/5. Wymagana rezystancja uziemienia 10 W. 

Z
� cze kablowo-licznikowe ZL-1 (zacisk PE) uziemi� . Wymagana rezystancja uziemienia 30W. 

Uziemienie wykona�  bednark�  FeZn 25x4mm jako uziom powierzchniowy. W przypadku nie 

uzyskania za
o� onej rezystancji nale� y zastosowa�  dodatkowe uziomy pr� towe wg potrzeb. 

2.7 Z
� cza kablowo-licznikowe ZL-1  

Zgodnie ze standardami PGE projektuje si�  szafki z tworzyw termoutwardzalnych g
adkich, 

lakierowanych, IP44 , II klasy izolacji –zawieszone na s
upie na typowych uchwytach s
upowych 

na wysoko� ci ok. 1,2m od pod
o� a.  

 Z
� cze wyposa� ona b� dzie w :  

- wy
� cznik S303-C10 w obudowie przystosowanej do plombowania 

- tablica licznikowa 3 fazow�  oraz miejsce dla monta� u prze
� cznika czasowego 

- listwa zaciskowa 4x35 mm2 w os
onie plombowanej 

- listwa zaciskowa 4x16 mm2 w przezroczystej os
onie  

Aparatura przedlicznikowa przystosowana do plombowania. Zamki wg standardów PGE; Z
� cze 

lakierowane. 

2.8 Instalacja zalicznikowa ( Szafka sterowniczo- z asilaj � ca przepompowni) 

 
Trasa WLZ zalicznikowego przebiega od z
� cza ZL-1 zamontowanego na s
upie nr 36 linii nn 

do skrzynki RP przepompowni dzia
kami :  

  

……….- w
a� ciciel …………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Uk
adanie kabla WLZ 

Na s
upie do wysoko� ci 3 m kabel chroni�  w rurze z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze 

czarnym, odpornego na dzia
anie promieni UV np. typu BE75 

 

Kabel uk
ada�  w ziemi na g
� boko� ci 0,8 m lini�  falist�  na 10cm podsypce z piasku. U
o� ony 

kabel zasypa�  warstw�  piasku 10 cm , nast� pnie warstw�  rodzimego gruntu 15 cm a nast� pnie 

przykry�  foli �  koloru niebieskiego. W z
� czu ZL-1 oraz w szafie RP zamontowa�  na kablu 

palczatki termokurczliwe. Przy skrzy� owaniach i zbli� eniach kabla do innych urz� dze�  

podziemnych kabel uk
ada�  w rurze DVK75. 

Trasa kabla podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie. Trasa kabla podlega powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej. Przy wej� ciach do rur ochronnych przy z
� czu  

ZL-1 oraz na trasie co 10m kable wyposa� y�  w oznaczniki z trwa
ymi napisami. 

W z
� czu ZL-1 oraz w szafce RP zamontowa�  grawerowane tabliczki opisowe. 

 Pompownia P-3 

W ogrodzeniu przepompowni ustawiona b� dzie szafka zasilaj� co-sterownicza pompowni � cieków 

RP zasilaj� ca pomp�  � cieków P-3. 

Pompa � cieków o mocy max 2,6 kW rozruch bezpo� redni.  

UWAGA: W/w instalacje nie wchodz�  w zakres niniejszego opracowania. 

2.9 Ochrona od pora � e�  

 Jako ochron�  przed dotykiem po� rednim zastosowano : 

�  obudow�  izolacyjn�  z
� cza licznikowego ZL-1 - II klasy izolacji 

�  samoczynne wy
� czenie zasilania w uk
adzie sieci TN-C w instalacji odbiorcy (wy
� czniki 

ró� nicowo-pr� dowe) oraz II klas�  izolacji rozdzielnicy RP. 

2.10 Ochrona przepi � ciowa 

 W rozdzielnicy zasilaj� co-sterowniczyej RP (pompowni P-3) jako ochron�  od przepi��  

atmosferycznych i 
� czeniowych winny by�  zastosowane ochronniki przepi� ciowe klasy B+C - nie 

wchodz�  w zakres opracowania. 

2.11 Ochrona przed zak
óceniami 

W obiekcie nie przewiduje si�  urz� dze�  powoduj� cych przedostawanie si�  zak
óce�  do sieci 

energetyki PGE Dystrybucja Zamo��  Sp. Z o.o. 



 

2.12 Uwagi ko � cowe 

Prace wykona�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami.  

Przy
� cza - linia kablowa zasilaj� ca, z
� cze ZL-1 podlegaj�  odbiorowi technicznemu PGE 

Dystrybucja Zamo��  Sp. Z o.o.  

Przed zasypaniem zg
osi�  kable do inwentaryzacji przez uprawnionego geodet� . 

Po wykonaniu robót nale� y wykona�  niezb� dne pomiary i badania. 

W powy� szej dokumentacji nanie��  wszelkie powykonawcze zmiany i uzupe
nienia . 

 

     Projektant in� . Janusz Mieczkowski 

 
 

3. Obliczenia 
 

3.1 Ochrona od pora � e�  
Samoczynne wy
� czenie zasilania w uk
adzie sieci TN-C dla spe
nienia warunków ochrony przed 

dotykiem po� rednim : 
 RA x IA < UL RA < UL : I A gdzie UL = 25 V , IA – pr� d znamionowy ró� nicowy wy
� cznika 

ochronnego ( w szafkach zasilaj� co-sterowniczych RP )= 30 mA. 
 RA < 25 V: 0,03 A = 833 WWWW 
 Dla z
� cz kablowo-licznikowych ZKL przyj� to Ruz < 30W          W          W          W                      
Dla rozdzielnic RP oraz przyj� to zgodnie z PN < 10 W. 10 W. 10 W. 10 W. 

 

 3.2 Spadki napi ��  
Spadki napi��  w przy
� czach energetycznych spe
niaj�  warunki odp. norm i zosta
y podane na 
odpowiednich rysunkach przy
� czy. 



 

 

  4. Informacja BIOZ  
ROZPORZ� DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó� n. zm. ) 

1. Zakres robót  
 A/ przy
� cza kablowe nn. 

 B/z
� cza kablowo-licznikowe ZL-1 
 
2. Kolejno��  prowadzenia prac: 

• przygotowanie miejsca pracy, 
• uk
adanie kabla na s
upie 
• monta�  z
� cza licznikowego 
• wykopy pod lini�  kablow�  nn zalicznikow�   
• budowa linii kablowej 
• pod
� czenia kabli 
•  zasypywanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

  3. Elementy mog� ce stwarza�  zagro� enia 
• przy
� czanie kabli nn. do sieci PGE Dystrybucja Zamo��  Sp. Z o.o. 

 
 

Na zakres prac obj� tych niniejszym PB nie jest wymagane sporz� dzenie „PLANU 
BIOZ”  

Pracownicy pracuj� cy przy budowie urz� dze�  energetycznych powinni posiada�  odpowiednie 
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowi� zek przedstawi�  zagro� enia wynikaj� ce w czasie 
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa�  i przeprowadzi�  instrukta�  na temat 
przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

Prace przy pod
� czeniu kabla i odgromników do czynnych sieci nn. prowadzi�  przy 
wy
� czonym zasilaniu. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Projektant in� . Janusz Mieczkowski 
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